Контролі файла IR19

Технологічний контроль (первинний на рівні XSD-схеми)

1. Перевірка належності значень параметра H011 до відповідного довідника. 
2. Значення параметра H011 повинно дорівнювати “A2, A3, A4, A6”.
3. Значення НРП Q010_1 має дорівнювати 1, 2, 3, 4 або порожньо.
4. [bookmark: _GoBack]Значення НРП Q010_2 має дорівнювати 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 або порожньо.
5. Значення НРП Q003 має дорівнювати 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  або порожньо.
6. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями EKP (код показника), H011 (код виду/ лінії бізнесу), Q010_1 (період, що визначається у кварталах), Q010_2 (період, що визначається у роках), Q003 (порядковий номер кварталу).
7. Якщо в звітному періоді відсутні дані для розрахунку, подається нульовий файл.

Логічний контроль (вторинний)
1. Для всіх показників здійснюється перевірка надання можливих сполучень значень за НРП Q003 (порядковий номер кварталу),  Q010_1 (період, що визначається в кварталах, у які настав страховий випадок), Q010_2 (період, що визначається в роках, у які настав страховий випадок) у довіднику KOD_IR19. При недотриманні умови надається повідомлення: “Неможливе сполучення значень для Q003=[Q003], Q010_1=[Q010_1], Q010_2=[Q010_2] за довідником KOD_IR19. Для аналізу: EKP=[EKP]”. Помилка не є критичною.

Інформація щодо довжини НРП
1. Q003 – до 50 символів.
2. Q010_1 – до 30 символів.
3. Q010_2 – до 30 символів.




